
单县中心医院

肿瘤中心建设项目竣工环境保护验收意见
2023年1月7日， 单县中心医院组织成立验收工作组并召开了肿瘤中心建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组由建设单位（单县中心医院）、验收监测单位（山东鲁环检测科技有限公司）等单位的代表和2名专家（名单附后）组成。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：
工程建设基本情况
1、建设地点、规模、主要建设内容
单县中心医院位于单县文化路1号。项目性质为改扩建，项目总投资6000万元，其中环保投资15万元，主要建设内容为肿瘤治疗中心1栋、公用工程、环保工程依托现有。项目不新增劳动定员，依托医院现有工作人员，年工作时间365天，24小时营业。

2、建设过程和环保审批情况
1）环评报告编制：《单县中心医院肿瘤中心建设项目环境影响报告表》由山东博瑞达环保科技有限公司于2018年4月编制完成。
2）环评报告批复及建设过程：2018年5月9日，单县环境保护局以单环审[2018]62号文本项目予以批复。本项目于2018年5月开工建设，2022年6月主体工程及配套环保设施建设完成投入调试运行，2022年6月，企业生产设施和配套环保设施运行正常。

3）公司环境管理：公司编制了环境管理制度，建立了环境管理体系。
4）验收监测：山东鲁环检测科技有限公司承担本项目竣工环保验收监测工作。2022年6月，技术人员进行现场勘察、收集有关技术资料、编写验收监测方案；2022年11月9日~11月11日对本项目废气、废水、厂界噪声等进行了环境保护验收监测。
3、验收性质及范围
本次验收为单县中心医院肿瘤中心建设项目，验收规模为肿瘤治疗中心1栋。验收内容为主体工程有肿瘤治疗中心1栋；公用工程有供水、供电；环保工程有废气处理措施、废水处理设施、噪声治理措施及固体废物处理设施。

主要环保设施包括：UV光氧+活性炭装置1套、污水处理站、医疗废物暂存及防渗工程。
二、工程变动情况
根据现场核查，本项目生产能力、污染防治设施与环评文件、批复意见基本无变更，不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况
1、废水处理措施
医疗废水、生活污水、清洁废水收集后依托新建污水处理站，废水先经化粪池预处理后排入污水处理站；经污水处理站处理达标后排入市政管网。污水处理站设计处理规模为1500m3/d，采用“格栅+集水井+预消毒池（单过硫酸氢钾复合盐）+调节池+厌氧池+缺氧池+触氧化池+沉淀池+接触消毒池（单过硫酸氢钾复合盐）”处理工艺。

2、废气处理措施

项目主要是放射治疗中心，无废气产生。项目供热的热源均来源于集中供暖，无供热废气产生。项目废气主要为废水依托医院污水处理站产生的恶臭气体。
污水处理站为地下式，污水处理池表面加固定或活动盖板密闭，留出排气孔统一收集后经“UV光氧+活性炭装置”处理后通过 15m 高排气筒排放。

3、噪声控制

本项目噪声主要为加压水泵等设备运行产生的设备噪声、院区车辆噪声。采取的措施：对加压水泵等噪声较大的设备，在选型时选用低噪声设备。并加强减振措施。对医院进出车辆加强管理，禁止汽车鸣笛，保障道路畅通。

4、固体废物处置措施

医院产生的固体废物主要包括医疗废物（医疗垃圾）和一般固体废物（生活垃圾等）。

⑴医疗废物

医疗垃圾属特种垃圾，包括病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等。

本项目肿瘤治疗中心床位数15床，产生医疗垃圾约3.285t/a。

医疗废物在各科室收集时即打包装好，然后送至院医疗垃圾收集站暂存，该医疗垃圾收集站为封闭式。本项目医疗垃圾经分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托菏泽万清源环保科技有限公司处置。

⑵一般固体废物

病人产生生活垃圾15kg/d；体检人员产生生活垃圾30kg/d：员工产生生活垃圾15kg/d，则共产生生活垃圾60kg/d，21.6t/a。集中收集后由环卫部门定期清运，不外排。

四、环境保护设施调试效果
1、废气
验收监测期间，污水处理站废气处理设施臭气浓度最大排放浓度为98（无量纲），氨最大排放浓度为0.49mg/m3，氨最大排放速率为1.42×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.010mg/m3，硫化氢最大排放速率为0.029×10-3kg/h，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关限值。

验收监测期间，本项目厂界臭气浓度最大浓度为＜10，氨最大浓度为0.09mg/m3，硫化氢最大浓度为0.002mg/m3，均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准 》（DB37/596-2020）表 2 中限值要求（臭气浓度：10（无量纲）、氨：0.2mg/m3、硫化氢：0.02mg/m3）。
2、废水

验收监测期间，污水处理站出口pH范围为7.0-7.2，CODCr最大排放浓度为43mg/L，BOD5最大排放浓度为12.8mg/L，SS最大排放浓度为19mg/L，氨氮最大排放浓度为2.68mg/L，总磷最大排放浓度为3.78mg/L，总氮最大排放浓度为15.7mg/L，粪大肠菌群最大排放浓度为140MPN/L，全盐量最大排放浓度为1380mg/L，总α最大排放浓度为0.094Bq/L，总β最大排放浓度为0.739Bq/L，阴离子表面活性剂未检出，水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准 》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准限值要求和《山东省医疗机构污染物排放控制标准 》（DB37/596-2020）表1中二级标准要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在52~57dB(A)之间，小于其标准限值（昼间：60dB(A)）；夜间噪声测定值在43~49dB(A)之间，小于其标准限值（夜间：50dB(A)）。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
五、验收结论
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料基本齐全。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。项目建设及调试运行期间，无环境投诉、违法或处罚记录等。
综上所述， 单县中心医院肿瘤中心建设项目环保手续齐全，监测的主要污染物可达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，同意验收合格。

建设单位并配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”形成书面报告备查。
建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

后续要求与建议

加强废水处理设施的运行管理，确保医疗废水满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准 》（DB37/596-2020）表1中二级标准要求；

医疗废物须严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗机构医疗废物管理办法》中相关规定执行；
规范排污许可证管理；
按要求开展环境监测工作，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

落实环境风险防范措施，定期开展环境应急演练；强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境事件的能力。

加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处置和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开验收信息，及时向生态环境部门报送项目竣工验收材料。

加强危险废物的管理，完善相关标识，收集、暂存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，定期交由有处置资质的单位进行处理，严格执行转移联单制度。

七、验收工作组人员信息
见附件：验收工作组成员名单

单县中心医院                                                     2023年1月7日

